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Para su retenci6n

Redleaf Mexico

Copia del Cliente I
Nombre del cliente:

Direccl6n:

E-mail: Teletono:

Modalo de herramlenta: Numero de serie:

Fecha de compra: Num. de factura/recibo:

Nombre del conceslonario (tienda):

E-mail: Tel9fono:

Este producto tiene garantia por 1 ano a partir de la fecha de compra. En caso que
el produclo resulle defectuoso debido a que el material es defectuoso 0 debido a la
mano de obra denlro del periodo de garantia, por favor devuelva la unidad
compieta a su centro de servicio local con el cargo de transportaci6n pre-pagado
por su cuenla.

La presente garantla NO aplica a:
-averia debido al uso de partes de repuesto no originales.
-desgaste normal de las partes, cables, conexiones, controles, cargador,
interruptor, cojineles y engranes..
-aditamentos yaccesorios
-reparaciones, alteraciones 0 modificaciones no aulorizadas.
-danos causados por objetos 0 sustancias ajenas al producto, accidentes,
mal usa evidente, abuso, negligencia y uso inapropiado.

Los detalles pueden variar de un pais a olro. Por favor consulta a su centro de
servicio local para mayores informes. Nos reservamos el derecho de cambiar los
terminos de la garantia sin previa aviso.

,

Gracias por elegir nuestra pantalla
Por favor lea cuidadosamente el manual antes de C€

utilizar el producto

MANUAL DE OPERACICN
PANTALLA ELECTRICA

1809001 2000 18014000
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Gracias por elegir nuestras pantallas.

Todas las pantallas han pasado una estricta inspeccion de calidad antes de su
entrega. Lea este manual cuidadosamente para asegurarse de su uso adecuado.
En caso de tener problemas aqui podra encontrar las soluciones.

2. AJUSTE DEL CONTROL DE L1MITACI6N

Para ajustar la poslci6n del recorrido superior e inferior, consuite la figura de abajo:

Si la pantalla electrica no funciona, por favor consulte la figura de abajo para
comprobar las conexiones electricas.

Si el control remoto no funciona adecuadamente, por favor revise la bateria y
reemplacela con una nueva.

Es importante tener la precauci6n necesaria al instalar la pantalla. Las conexiones
electricas, el ajuste de los interruptores de limitacion, deben realizarlos ingenieros 0
tecnicos calificados.

b. Puede operar la pantalla con 0 sin el control remoto. EI sistema del control
remoto puede ser del tipo Radio 0 Infrarrojo. Por 10 general si se requiere un
sistema de control remoto, se proporciona un control remoto por radio, sin embargo
el control remoto tipo infrarrojo tambien esta disponible bajo requerimientos
especiales. Estas dos funciones de control diferentes no pueden combinarse en un
solo sistema de control.
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DIAGRAMA DE AJUSTE

3. INSTRUCCIONES OTILES

a. Debe conectar la pantalla a una toma de energia de 110V/60HZ, 120V/60HZ,
perc el suministro de energia del motor debe ser el mismo que el voltaje y la
frecuencla local.
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. C. Por 10 general se instala un motor sincronizado dentro del gabinete de la pantalla,
pero tambien hay un motor tubular disponible para requerimientos especiales.

. d. Si el sistema de control remoto no viene equipado con uno, la pantalla puede
operarse directamente con la caja de control, presionando los botones
SUBIRIBAJARIDETENER ubicados en la caja de control. 0 bien por otro lado, la
pantalla puede operarse con el control remoto.

e. La pantalla hara alto automatlco cuando la tela de la pantalla vaya hacla arriba y
de regreso a su gabinete 0 cuando el borde negro superior quede completamente
descubierto. Tambien puede detener la pantalla en cualquier posici6n deseada.
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PANTALLA ELECTRICA

1. DIAGRAMAS DE CIRCUITO
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4. INSTALACI6N 5. ADVERTENCIAS

a. Desempaque la pantalla con cuidado, asegurese de que se encuentre en buenas
condiciones; asegurese de que todos los accesorios se encuentren empaquetados
dentro de la caja.

b. Revise que el voltaje y la frecuencia indicada en la pantalla coincida con el
suministro de energia local. Se recomienda utilizar la pantalla s610 en interiores bajo
un rango de temperatura y humedad normal.

1

a. Si la pantalla no puede enrollarse, no utilice los dedos u objetos duros para tocar la
superficie de la pantalla. No derrame IIquidos u olra suslancia 0 qulmico en la superficie de
la pantalla. Mantenga la pantalla alejada de superficies calientes 0 del fuego.

b. Si la pantalla esta sucia, limpiela con un cepillo suave 0 con algodon. No ulilice solventes
organicos para limpiar la superficie de la pantalla.

c. Consuite la figura de abajo y fije la pantalla a la pared 0 al techo.

Flja Is pantalJa a Is pared

~.
t~'

Flja 18 panlatla 81 techo

c. AI terminar de utilizar la pantalla, col6quela en el gabinete para evitar contaminaci6n. Si
no va a utilizar la pantalla por largo periodo de tiemPJ--retirela de la pared y coloquela en su
esluche.

d. En caso de que el cable de corriente se rompa, debera lIevarlo para que sea
reemplazado por un lecnico autorizado por el fabricanle 0 por el departamento de servicio.

ADVERTENCIA. Instrucciones de seguridad importanles. Por seguridad de las personas,
es importanle seguir estas instrucciones. Conserve estas instrucciones para futura
referenda.

No tire de los cables del control para evitar
que se desconecte 0 evitar danos en el dispositivo.

f. Las partes movibles de la unidad deben instalarse a una altura mayor de
2.5 mts. por encima del piso u otra superficie que pueda obstruir.

d. Conecte a la toma de energia. Presione el boton SUBIR en el control manual 0 en
el transmisor y la pantalla bajara suavemente. Presione el bot6n DETENER cuando la
pantalla baje hasta la posicion deseada; de 10 contra rio, la pantalla se detendra de
manera automatica en la posicion limite inferior.

Desconecte la pantalla de la toma de
energia si no va a utilizar la pantalla por un
largo periodo de tiempo.

2. (A-tipoIR) Conecle el cable de corriente del controlador y el indicador de suminislro de
energia parpadeara. Despues de presionar el bot6n DETENER en el control remoto y
presionar de nuevo el boton SUBIR 0 BAJAR, el relevador de energla del conlrolador
comenzara a operar. Presione el boton DETENER despues de ocho segundos y el
indicador de suministro de energla dejara de parpadear. Esto indica que el controlador ha
completado el proceso de identificaci6n automatico de manera exilosa. La operacion
anterior se completa por logeneral en ocho segundos.

-No permila que los ninos jueguen con los controles fijos. Manlenga los controles remotos
fuera del alcance de los ninos.
-Examine con frecuencia la instalaci6n para identificar desajustes 0 signos de desgaste 0
dana en los cables y resortes.
No ulilice la panlalla si requiere una reparacion 0 ajusles.
Si el cable de corrienle se encuentra danado, debera ser reemplazado por el fabricanle 0 su
agente de servicio 0 por personas calificadas en con el fin de evitar riesgos.
Este dispositivo no esta disenado para ninos 0 para personas con discapacidades fisicas,
sensoriales 0 menlales, con falla de experiencia y conocimiento, a menos que cuenlen con
supervision 0 instruccion de parte de un responsable con respecto al usa de este
dispositivo.

1. EI control remoto puede ser del tipo IR 0 RF

)

Los ninos deberan conlar con supervisi6n con el fin de asegurar el uso adecuado de este
dispositivo.

6. SISTEMAS DE CONTROL REMOTO
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e. Presione el boton SUBIR en el control
manual 0 en el transmisor y la pantalla
subira suavemente. Presione el boton
DETENER cuando la pantalla suba hasta la
posicion deseada; de 10 contrario, la pantalla
se retraera de manera automatica hasta su
gabinete.
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FICHA TECNICA
(B-Tipo RF) Presione el boton BAJAR, despues conecte el cable de corriente y el
indicador parpadeara. Despues de presionar el boton DETENER en el control remoto,
y presionar de nuevo el boton BAJAR, el relevador de energla del controlador
comenzara a opera. Presione el boton DETENER despues de ocho segundos y el
indicador de suministro de energfa dejara de parpadear. Esto indica que el controlador
ha completado el proceso de identificacion automatico de manera exitosa. La
operacion anterior se completa por 10 general en ocho segundos.

3. Cuando el boton 5UBIR y BAJA se presionan de manera simuil<'lnea, el control
remoto se bloqueara. La operacion se detendra. Para desbloquear el sistema,
presione de nuevo el bot6n DETENER.

a. Pantalla blanco mate
Resolucion 1:1

b. Angulo de visualizacion: 160"
Reproduccion cromatica, alta resolucion.

c. Equipado con un motor tubular 0 sincronizado de alta calidad en el extremo
Izquierdo del gabinete de la pantalla.

d. Medida de resolucion: consulte la figura de ab~o

Estandar: JBfT8389
4.EI suministro de energia se cortara de manera automatica en caso que la operaci6n
del motor haya excedido eilimite de tiempo preestablecido. Posteriormente el motor
se detendra.

5. EI motor ejecutar 6 la funcion "subir" al presionar el bot6n 5UBIR en el control
remoto. 5i se presiona el boton DETENER 0 BAJAR, el motor suspendera la
operaci6n. EI motorejecutara la funci6n de "bajar" al presionar BAJAR. 5i se presiona
el boton DETENER 0 5UBIR, el motordetendra la operacion.
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e. Medida del angulo de visualizaci6n: consulte la figura de abajo
Estandar: JB/T8389
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